E] Electrolux

Specifikace a benefity

Staci zvolit dobu programu. Neni tfeba volit mezi
programy

QuickSelect coby jednodussi zplGsob pouzivani mycky
zobrazuje, jak se v zavislosti na délce programu méni
spotfeba energie. Posuvnikem zvolte dobu a sledujte
zmény grafu spotfeby energie.

Vestavna mycka nadobi série 600

E62LD200S

Uginné myti, snadné pInéni kosa

Rada 600 ma diky multism&rovému ostfikovacimu rameni extra Siroké pokryti
myti. Prostorné ko$e a sklopné fady usnadnuji plnéni mycky. Snadna volba
programu na zakladé ¢asu.

Dvojité rotujici ostfikovaci rameno cisti ze vSech
sméra

Ostfikovaci rameno 360Clean dikladné myje nadobi
ucinnym dvojité rotujicim ostfikem. | t&sné naskladané
nebo vétsi nadobi se umyje dikladné bez ohledu na
pfesné umisténi v mycce. A to bez vétsi spotfeby vody
nebo energie.

VSestranna zasuvka s drzakem na noze se hodi na
pfibory a kuchynské nacini

Zasuvka FlexiMax s drzakem na noZe je navrZena tak,
aby se do ni veslo nadobi a kuchyriské nacini
nejrdznéjSich tvarut a velikosti. Diky pfizpUsobitelnym
pfepazkam a hloubce se do zasuvky daji snadno ulozit
i velké nebo nepravidelné tvarované predméty.

Podle svétla sviticiho na podlahu poznate, ze
mycka bézi

LightOnFloor® v dobé béziciho programu promita na
1 podlahu bilé svétlo. To se vypne, jakmile program
dobé&hne a nadobi je pfipravené k vyskladani.

K dosuseni pouziva prirozeny proudici vzduch
AirDry k dosuseni nadobi pouziva pfirozeny proudici
vzduch. SuSeni je diky tomu az 3x U¢€innéjSi nez

u systému se zavienymi dvifky. Ke konci programu se
dvifka automaticky oteviou, aby se dovnitf dostal
Cerstvy vzduch.

* 8 program, 3 teplot(y)

» Myci programy: 120 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AUTOCIean, eco,
Machine Clean, QuickClean, QuickRinse

« Panel s textem a symboly

» Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody
* Indikace funkci: budik, zpozdény start 1-24h, GlassCare, LightOnFloor,
PowerBoost, indikator pro lestidlo, sul

* Horni koSik ma skladaci policky na Salky, Plastové drzadlo

* Dolni koSik ma Low round rack frame,2 rear foldable tines,plastic handle
* Indikator zbytkového €asu


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/8756dab0-9842-448b-835b-8e2d7eb8ab6e/2512177FEM-tif
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Technicka specifikace

Low round rack frame,2 rear foldable
tines,plastic handle
skladaci policky na Salky, Plastové
drzadlo
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu (0-8cm)

Typ konstrukce Vestavna
Instalace Vestavna, pIné integrovana
Rozméry (mm) 818x596x550
Prostor pro instalaci VxSxH (mm) 820-900x600x550
120 minutovy, 60 minutovy, 90

Vlastnosti doIniho kose
Vlastnosti horniho kose

Kole¢ka a nozi¢ky

Programy minutovy, AUTOClean, eco, Machine  EAN kéd produktu 7333394156170
. o Clean, QuickClean, QuickRinse Produktové &islo pro partnery ER Open
Dl piveelilne S i) L TFida energetické ucinnosti D
De'lka napou:c,tfec'l had.|ce (cm) 150 Jmenovita kapacita (sad nadobi) 14
Dflka gl Lzl o) 0 Spotreba energie na 100 cykli (kWh) 85
Prikon (W) 1950 Spotfeba vody na cyklus (iit.) 105
Nl ) 202l Trvani programu (h:min) 4:00
Pozad. jisténi (A) 10 Trida emisi hiuku $ifeného vzduchem c
Frekvence (Hz) 50 Uroven emisi hluku ifeného 26
Pocet programt 8 vzduchem (dB(A) re 1pW)
Pocet teplot 3 Pohotovostni rezim (W) 0.5
Zaftizeni proti zaplaveni spinaci plovak Index energetické uc¢innosti 49.9

Typ napoustéci hadice

Agua control

Systém suseni AirDry
Typ motoru Inverter BLDC
Hmotnost (kg) 34
Vodni senzor Ano

Displej zobrazuje

Paprsek na podlaze

zpozdény start, zbyvajici €as, servisni

kod
LightOnFloor
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