E] Electrolux

Specifikace a benefity

Dvojité rotujici ostfikovaci disk myje ze vSech
smérud

UpIné odstranéni zaschlych a pfipedenych zbytkd jidla
za pouhych 90 minut. Testovano a ovéfeno.*
RozpraSovaci rameno se dvéma tryskami, jednou
kruhovou a jednou rovnou, uc€inné ostfikuje vodou

z vice Uhla. Vysledkem je pokazdé zafivé Cisté nadobi.

* Na zakladé testu nezavislého némeckého institutu pfi pouziti Cisticich tablet a 90min. programu na zbytky
lasagni.

Vestavna mycka nadobi série 800

E82LB120S

Lv'léinné myti, prostorné a flexibilni kose

Rada 800 ma vysoky myci vykon, ktery zcela odstrani pfipe¢ené nebo zaschlé
zbytky potravin. Flexibilni koSe s hladkym pojezdem maiji sklapéci fady

a drzaky na ochranu sklenic. Program Eco spotfebuje pouhych 8,4 litru vody.

VSestranné kose se sklopnymi fadami a drzaky na
sklenice

v Ko8e FlexiMax Plus s hladkym pojezdem maiji tfi

| sklopné Fady pro flexibilni umist&ni nadobi.
Protiskluzové gumové uchyty a hroty udrzuji nejrznéjsi
sklenice na misté a zabranuiji jejich narazeni. Ko$ na
pfibory se da rozdélit, aby se uvolnil dostupny prostor.

1 program, 2 zény. Intenzivni myti hrnct a panvi,
Setrné myti sklenéného nadobi.

Dvé zony myti v jednom programu bez vlivu na
spotfebu vody nebo energie. Aktivaci funkce DualZone
zapnete pfizpusobené myti, pfi kterém na hrnce

a panve ve spodnim kosi plsobi silngjsi tlak vody,

Ug&inné a efektivni myti vodou pouze tam, kde je to
potieba

Systém WaterSmart distribuuje vodu pfes samostatna
ostfikovaci ramena tam, kde je potfeba. Vysledkem je
ucinné myti se spotfebou vody pouhych 8,4 litru pfi
pouziti programu Eco.

Staci zvolit dobu programu. Neni tfeba volit mezi
programy

QuickSelect Connect coby jednodu$si zpsob
pouzivani myc¢ky zobrazuje, jak se v zavislosti na délce
programu meéni spotfeba energie. Posuvnikem zvolte
Cas a sledujte zmény spotfeby energie. V aplikaci
najdete i tipy k pInéni, volbé programu a udrzbé.

* 8 program, 3 teplot(y)

» Myci programy: 120 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AUTOCIean, eco,
Machine Clean, QuickClean, QuickRinse

« Panel s textem a symboly

» Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody

« Indikace funkci: budik, zpozdény start 1-24h, DualZone, extra hygienicky,
GlassCare, LightOnFloor, indikator pro lestidlo, sul

» Horni ko$ik ma 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding
tines for saucer with tine caps, 2 mékké Spicky, 6 mékkych Spicek pro vinné
sklenky, skladaci poli¢ky na 8alky, nerezové drzadlo

* DolIni koSik ma 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with
tine caps, Plastové drzatko, Tall flat rack frame

« Indikator zbytkového €asu


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/e4a0cf23-7915-4a69-8ea2-f1e3069d228c/25110642J1-tif

E] Electrolux

Technicka specifikace

Typ konstrukce

Instalace

Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka privodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
Prikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programt

Pocet teplot

Zarizeni proti zaplaveni

Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Hmotnost (kg)

Vodni senzor

Displej zobrazuje

Paprsek na podlaze

Vestavna
Vestavna, plné integrovana
815x596x560
820-900x600x560
120 minutovy, 60 minutovy, 90

minutovy, AUTOCIlean, eco, Machine

Clean, QuickClean, QuickRinse
1.6
180
180
1550-2200
200-240
10
50-60
8
3
spinaci plovak
Agua control
AirDry
Inverter BLDC
37
Ano
zpozdény start, programy, zbyvajici
¢as, servisni kod
LightOnFloor

250527FIOL

Vlastnosti doIniho kose

Vlastnosti horniho kose

Kolecka a nozicky

Vestavna mycka nadobi série 800

E82LB120S

2 front foldable tines with tine caps, 4
rear foldable tines with tine caps,
Plastové drzatko, Tall flat rack frame
2 front folding tines for glasses with
tine caps, 2 front folding tines for
saucer with tine caps, 2 mékkeé Spicky,
6 mekkych Spiek pro vinné sklenky,
skladaci policky na salky, nerezove
drzadlo
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu (0-8cm)

EAN kod produktu 7333394149028
Produktové Cislo pro partnery All Open
TFida energetické ucinnosti B
Jmenovita kapacita (sad nadobi) 13
Spotreba energie na 100 cykli (kWh) 63
Spotreba vody na cyklus (lit.) 8.4
Trvani programu (h:min) 4:30
TFida emisi hluku Sifeného vzduchem A
Urovefi emisi hluku &ifeného 38
vzduchem (dB(A) re 1pW)

Pohotovostni rezim (W) 0.5
Index energetické uc€innosti 37.9
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https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/f165f47b-8d7d-4231-adf1-119860b58408/250527FIOL-eps
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://electrolux.bynder.com/transform/PN/1fda69f7-5941-467d-8cf2-6512e1fb77c6/250527JRYP-eps
https://electrolux.bynder.com/asset/183106a3-aa62-44e4-a443-2257bd47d175/260624DHQH-pdf.pdf

