E] Electrolux

Specifikace a benefity

Maximalni pokryti se systémem SatelliteClean®
| VaSe nadobi bude zafit Cistotou diky satelitnimu
sprchovacimu ramenu SatelliteClean®, které nabizi az
4 tfikrat lepSi vysledky, nez je bézné. Dvojité rotujici
! rameno neustale méni Uhel ostfiku, proto i objemné;jsi
nadobi bude dobfe umyto.

Vestavna mycka nadobi série 600

EES42210I1X

Jistota dikladného umyti se satelitnim sprchovacim ramenem

Satelitni sprchovaci rameno SatelliteClean® zanecha vase nadobi perfektné
Cisté a beze skvrn. NaSe technologie ma az tfikrat lepSi pokryti pfi sprchovani,
dokonce i v pfipadé, Ze je nadobi naskladano tésné u sebe. Voda se dostane
do kazdého koutu i v pfepInéné mycce.

Voda dosahne do kazdého rohu diky dvojitému
sprchovacimu ramenu

Diky dvéma rota¢nim sprchovacim ramendm je oplach
zajistén pro veskeré nadobi v mycéce. Ostfikovace
zajisti, ze se voda dostane do kazdého rohu, aby vase
nadobi bylo po umyti nablyskané. V hornim i dolnim
kosi.

Odstranuje vice nez 99,99 % bakterii a vird.*
Program Extra Hygiena certifikovany pfednim svétovym
testovacim institutem Swissatest je vysoce ucinny myci
cyklus, ktery odstrariuje vice nez 99,99 % bakterii a
vir(.* Zahrnuje vykonnou sanitaéni fazi oplachu, pfi niz
se teplota myC€ky zahfeje na 69 °C. To zarucuje témér
uplné

*Testovano na Micrococcus luteus a bakteriofagy MS2 v externim testu provedeném spolecnosti
Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zku$ebni zprava ¢. 20212029).

Rychlé a ué¢inné myti s 30minutovym programem
Va$e nova Uspora €asu. Kdyz mate mensi napln, je nas
30minutovy rychly myci program dokonalé feSeni. To
v8e bez kompromisu na vysledcich. Pro dokonalé a
rychlé vysledky myti.

Kos QuickLift se vySkové pfizpltsobi jakémukoliv
nadobi

Prakticky ko$ QuickLift mdZete posunout nahoru nebo
dolU a udélat si prostor tam, kde potfebujete. Snadno
tak ziskate dostatek prostoru pro jakékoli nadobi a
kuchyriské nacini.

=

* 8 program(, 4 teplot(y)

» Myci programy: 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AutoSense, eco,
Machine Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a ¢ekani

» Kapacita myti:

* Panel s textem a symboly

* Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody

« Indikace funkci: zpozdény start 1-24h, faze suSeni, extra hygienicky,
GlassCare, vybrany program, indikator pro lestidlo, faze oplachovani, stl, faze
myti, XtraPower - extra silny

« VVyskové nastavitelny horni koSik, dokonce i pfi piném naloZeni

» Horni koSik ma 2 mékkeé Spicky, skladaci policky na Salky, Plastové drzadlo
* Dolni kosik ma 2 foldable tines, Plastové drzatko

« Indikator zbytkového €asu
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Technicka specifikace

Typ konstrukce

Instalace

Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka pfivodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
Prikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programt

Pocet teplot

Zafizeni proti zaplaveni

Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Hmotnost (kg)

Vodni senzor

Displej zobrazuje

Vestavna
Vestavna, viditelny ovladaci panel
818x446x570
820-900x450x550
160 minutovy, 60 minutovy, 90
minutovy, AutoSense, eco, Machine
Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti
a cekani
15
150
150
1950
220-240
10
50
8
4
spinaci plovak
Aqua control
AirDry
Inverter BLDC
34
Ano
zpozdény start, zbyvajici ¢as, servisni
kod

* 820
** 880

Vestavna mycka nadobi série 600

EES42210I1X

Vlastnosti doIniho kose 2 foldable tines, Plastové drzatko

2 mékké Spicky, skladaci policky na
Salky, Plastové drzadlo
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu (0-8cm)

Vlastnosti horniho kose

Kolecka a nozicky

EAN kéd produktu 7332543731053
Produktové ¢islo pro partnery ER Open
TFida energetické ucinnosti E
Jmenovita kapacita (sad nadobi) 9
Spotreba energie na 100 cykl( (kWh) 70
Spotfeba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvani programu (h:min) 4:00
TFida emisi hluku Sifeného vzduchem B
Uroveri emisi hluku $ifeného a4
vzduchem (dB(A) re 1pW)

Pohotovostni rezim (W) 0.5
Index energetické ucinnosti 55.9
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