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Specifikace a benefity

Kombinujte s technologii DoubleBridge a vaite vice
S funkci DoubleBridge mizete kombinovat dvé varné
zbény na dvou raznych mistech varné desky.
Kombinované zény budou mit ideélné pfizptsobené

i nastaveni teploty a Casu.

Varna deska indukéni série 600 Flex - MultiBridge
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Spojte zény pro vice mista na vareni s funkci spojeni varnych zén
Indukéni varna deska 600 Bridge vam umozriuje kombinovat dvé rGzné varné
zbny a vytvofit tak jednu velkou varnou plochu. Nastaveni teploty a ¢asu jsou
automaticky sladéna a varnou plochu vyuZzijete na maximum s grily plancha
nebo restovacimi panvemi.

Prizpusobi se velikosti vasich panvi

Varna deska Infinite pfizptsobi varné zény velikosti
vaseho nadobi a bez ztraty vykonu. Staci jen polozit.
Uzijte si vice volnosti pfi vafeni a nenechte se
omezovat.

Hob2Hood® pro pohodiné vareni

Funkce Hob2Hood® umozriuje bezdratové propojeni
varné desky s odsavatem par. Za¢néte vafit a odsavac
sam automaticky pfizpusobi intenzitu odsavani podle
vykonu varné desky. Vy tak mate volné ruce a mizete
se plné vénovat pripravé jidla.

Ovladace Direct Access pro pfimou volbu
= 2 S ovladadi Direct Access nastavite presny vykon
varnych zén velmi snadno. Staci klepnout prstem a
teplota je nastavena. Jediny dotyk, okamzita reakce.

Intenzivni teplo béhem okamziku s funkci
PowerBoost

Pomoci funkce PowerBoost si pfi vafeni zajistite
rychlou a intenzivni davku tepla. Idealni, kdyz
potfebujete privést vodu k varu nebo rozpalit panev.
Varte rychleji nez kdy pfedtim.

» Typ desky: indukéni

 Provedeni: se zkosenou hranou

» Ovladani: dotykové

» Podsvicené ukazatele

* Indukéni zény s funkci zvy$eni vykonu

 Detekce hrncll a panvi

* Leva predni: Indukéni, 2300/3200W/180/210mm
* Leva zadni: indukéni, 2300/3200W/180/210mm

« Stfedni predni: indukéni, 2300/3200W/240mm\r\n
« Stfedni zadni: ,
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Technicka specifikace

Typ ohfevu desky

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Barva

Instalace

Typ ramecku

Ovladani
Typ vyrobku
Material ovladaciho panelu

Kontrolni funkce

Leva predni zéna

Leva zadni zéna

Prostfedni pfedni plotynka
Prava predni zéna

Prava zadni zéna

Leva predni zéna - ovladani
Levéa zadni zéna - ovladani
Stfedni zéna vpredu - ovladani

PIné indukéni
44x780x490
Cerna
Vestavna
Zkoseny - 1 strana
Dotykové ovladani pro kazdou zénu
RoadRunner
elektricka varna deska
Sklo
3 krokové vyuziti zbytkového tepla,
akusticky signal, automatické zahrati,
funkce POWER (Booster) = rychlé
ohfati, détsky zamek, pricitaci
Casovac, propojen s odsavacem
Hob2Hood, zajisténi/odjisténi
ovladaciho panelu, DoubleBridge,
minutka, pauza, vypnuti zvuku,
ukazatel ¢asu
Indukéni
indukéni
indukéni
indukeni
Indukéni
posuvné dotykové ovladani
posuvné dotykove ovladani
posuvné dotykove ovladani

Varna deska indukéni série 600 Flex - MultiBridge

Prava predni zéna - ovladani
Prava zadni zéna - ovladani

Leva predni zéna - vykon/pramér
Stredni zéna vpredu - vykon/prameér
Leva zadni zéna - vykon/pramér
Prava predni zona - vykon/primér
Prava zadni zéna - vykon/primér
Délka privodniho kabelu (m)
Napajeci napéti (V)

EAN kod produktu

Hloubka vyfezu (mm)

Sitka vyfezu (mm)

Radius vyfezu (mm)
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posuvné dotykoveé ovladani
posuvné dotykové ovladani
2300/3200W/180/210mm
2300/3200W/240mm\r\n
2300/3200W/180/210mm
2300/3200W/180/210mm
2300/3200W/180/210mm
1,5
220-240/400V2N
7332543590384
490
780
5
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