Specifikace a benefity

SatelliteClean®* Pro: Uginna technologie na tézko
odstranitelné zbytky jidla

Dvojité rotacni ostfikovaci rameno technologie
SatelliteClean® Pro ucinné rozprasuje vodu z vice uhld.
Vysledkem je 100% odstranéni odolnych zbytku jidla za
pouhych 90 minut* bez pouziti vody navic

* Na zakladé externiho testu nezavislého némeckého institutu pfi pouziti Cisticich tablet a 90min. programu

na zbytky lasagni

Vestavna mycka nadobi série 8000 CleaningPerformance

GI8222A2SC

Vysoka uéinnost myti. Prostorné, véestranné kose

Rada 8000 poskytuje u¢inné myti, které odstrariuje pfipe€ené nebo zaschlé
zbytky potravin. VSestranné koSe s hladkym pojezdem, sklopnymi sekcemi
a jedineénymi drzaky na sklenice. Vysoce u¢inna vodni soustava spotfebuje
pouhych 8,4 litru vody v programu Eco.

Kose EasyFlex Plus nabizeji vSestrannost

a bezpeénou péci o sklenice

Upravené koSe EasyFlex Plus se hladce pohybuiji

a maji tfi sklopné Fady, aby se do nich veslo

| i neskladné nadobi. Gumové Uchyty a protiskluzové

| hroty udrzuji nadobi na misté a zabrariuji kolizim. Do
zasuvky na pfibory se vejdou i metlicky a nabéracky.

ZoneClean: Intenzivni myti hrncti a panvi, Setrné
myti sklenic

Aktivaci funkce ZoneClean maximalizujete tlak vody
v ostfikovacim rameni. Zajistite tak uc¢inné myti hrnct
a panvi ve spodnim koSi a zaroveri zachovate jemny
tlak na kiehké sklenice v hornim kosi. Dvé myci zony,
Z24dna voda ani energie navic.

AquaSave: Setii vodou. Nesetfi na éistoté.

Nas upraveny systém fizeni spotfeby vody aktivuje
ostfikovaci ramena individualné a rozvadi vodu pouze
do téch ramen, kde je potifeba. Spotfeba vody se tim
sniZuje az na 8,4 litru v programu Eco. Bez
kompromisu v uginnosti myti.

Ovladejte ¢as a spotrebu energie. Na displeji nebo
v aplikaci

a energetickou naro¢nost kazdého programu. Nechte
nadobi rychle umyt za 60 minut, nebo Setfete energii
programem ECO. V obou pfipadech se mizete
spolehnout na bezvadné vysledky. Aplikace nabizi

i rady k plnéni mycky, volbé

* Vykonnost myti na zakladé internich testu s pfirozené zaschlymi a pfipecenymi zbytky jidla

Displej SmartSelect Connect a aplikace zobrazuji délku

* Instalace: Vestavna, pIné integrovana (skryty ovladaci panel)

* 8 programd, 4 teplot(y)

» Myci programy: 120 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AutoSense, eco,
Machine Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a ¢ekani

* Systém suseni: Technologie AirDry

* Panel s textem a symboly

* Funkce odloZzeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody

« Indikator doplInéni soli

« Indikace funkci: budik, zpozdény start 1-24h, extra tichy, GlassCare,
LightOnFloor, indikator pro lestidlo, stl, ZoneClean

« Vnitfni osvétleni pro optimalni pfehled v mycce

*» Horni ko$ik ma 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding
tines for saucer with tine caps, 2 mékké Spicky, 6 mékkych Spicek pro vinné
sklenky, skladaci poli¢ky na 8alky, nerezové drzadlo

* DolIni koSik ma Plastové drzatko, Tall flat rack frame, 2 front foldable tines
with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/6b7e2052-f883-4ba0-98dd-135864cbb341/250826PIPK-tif

Technicka specifikace

Typ konstrukce

Instalace

TFida energetické Ucinnosti

Tfida emisi hluku Sifeného vzduchem
Urovefi emisi hluku §ifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)

Spotreba energie na 100 cykld (kWh)
Jmenovita kapacita (sad nadobi)
Spotfeba vody na cyklus (lit.)

Trvani programu (h:min)
Pohotovostni rezim (W)

Index energetické ucinnosti

Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Délka pfivodniho kabelu (m)

Délka napoustéci hadice (cm)

Programy

Délka vypoustéci hadice (cm)
Prikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Vestavna mycka nadobi série 8000 CleaningPerformance

Vestavna
Vestavna, plné integrovana
A
B

40

54
14
8.4
4:30
0.5
31.9
815x596x550
820-900x600x550
1.6
180
120 minutovy, 60 minutovy, 90
minutovy, AutoSense, eco, Machine
Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti
a Cekani
180
1550-2200
200-240
10
50-60

250527FI0L

1850

Pocet programu

Pocet teplot

Zafizeni proti zaplaveni
Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Cista hmotnost (kg)
Vodni senzor

Displej zobrazuje

Vnitfni osvétleni
Paprsek na podlaze

Vlastnosti dolniho kose

Vlastnosti horniho kose

Kolecka a nozi¢ky
EAN kod produktu

58
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8
4
spinaci plovak
Aqua control
Technologie AirDry
Inverter BLDC
37
Ano
zpozdény start, programy, zbyvajici
¢as, servisni kéd
Ano
LightOnFloor
Plastové drzatko, Tall flat rack frame,
2 front foldable tines with tine caps, 4
rear foldable tines with tine caps
2 front folding tines for glasses with
tine caps, 2 front folding tines for
saucer with tine caps, 2 mékké Spicky,
6 mékkych Spicek pro vinné sklenky,
skladaci policky na Salky, nerezové
drZzadlo
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu (0-8cm)
7333394147208

250527JRYP



https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/f165f47b-8d7d-4231-adf1-119860b58408/250527FIOL-eps
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://electrolux.bynder.com/transform/PN/1fda69f7-5941-467d-8cf2-6512e1fb77c6/250527JRYP-eps
https://electrolux.bynder.com/asset/13528a77-0228-44f9-9e0d-eb7c978e9f5c/2603072N2Q-pdf.pdf

