E] Electrolux

Specifikace a benefity

Kombinujte s technologii DoubleBridge a vaite vice
S funkci DoubleBridge mizete kombinovat dvé varné
zbény na dvou raznych mistech varné desky.
Kombinované zény budou mit ideélné pfizptsobené

i nastaveni teploty a Casu.

Varna deska indukéni série 600 Flex - MultiBridge
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Spojte zény pro vétsi prostor na vareni s funkci Bridge

Indukéni varna deska 600 Bridge vam umozni spojit dvé varné zony a vytvorit
tak jednu velkou. Nastaveni teploty a ¢asu jsou automaticky sladéné a varnou
plochu muzete vyuzit pro plancha gril nebo vétsi restovaci panve.

Vétsi volnost diky 5 samostatnym varnym zénam
Samostatné ovladani 5 varnych z6n umozriuje ovladat
Casovac a uroven vykonu (az do hodnoty 9) pro kazdou

zo6nu individualné. Pro vétsi volnost a flexibilitu pfi
vareni.

Pamét’ ohrevu si zachova nastaveni teploty v
pripadé rozliti

Diky paméti ohfevu si varna deska pamatuje nastaveni
po dobu 120 sekund v pfipadé rozliti do oblasti
ovladani nebo nutnosti zvednout hrnec. Neni tfeba
znovu spustit vafeni nebo upravovat teplotu, abyste
pokracovali ve vareni.

Hob2Hood® pro pohodiné vareni

Funkce Hob2Hood® umozriuje bezdratové propojeni
varné desky s odsavaem par. Za¢néte vafit a odsavaé
sam automaticky pfizpusobi intenzitu odsavani podle
vykonu varné desky. Vy tak mate volné ruce a muzete
se plné vénovat pripravé jidla.

Intenzivni teplotu dosahnete béhem okamziku s
funkci PowerBoost

Pomoci funkce posileni vykonu PowerBoost pfi vareni
ziskate rychlé a intenzivni zvySeni teploty. Ideaini pro
rychlejsi pfipravu pokrmd. Vodu uvedete do varu
rychleji neZ kdy pfedtim a panve pfipravite pro prudké
smazeni.

» Typ desky: indukéni

» Ovladani: dotykové

» Podsvicené ukazatele

* Indukéni zény s funkci zvySeni vykonu

» Detekce hrncll a panvi

* Leva predni: Indukéni, 2300/3200W/210mm
* Leva zadni: indukéni, 2300/3200W/210mm

« Stfedni predni: , 2300/3200W/210mm

« Stfedni zadni: Indukéni,

* Prava predni: indukéni, 2300/3200W/210mm


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/afca8bde-b9b4-41af-bac6-f7d2fd4fa69e/2022868864-eps
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Technicka specifikace

Typ ohfevu desky

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Barva

Instalace

Typ ramecku

Ovladani
Typ vyrobku
Material ovladaciho panelu

Kontrolni funkce

Leva predni zéna

Leva zadni zéna

Prostfedni zadni plotynka
Prava predni zéna

Prava zadni zéna

Leva predni zéna - ovladani
Levéa zadni zéna - ovladani

PIné indukéni
44x750x490
Cerna
Vestavna
Bez ramecku
Dotykové ovladani pro kazdou zénu
DirectTouch
elektricka varna deska
neni k dispozici
3 krokové vyuziti zbytkového tepla,
akusticky signal, funkce POWER
(Booster) = rychlé ohrati, détsky
zamek, DoubleBridge, flexibilni Power
Management, Heat memory, propojen
s odsava¢em Hob2Hood, Samostatné
ovladaci zény, zajisténi/odjisténi
ovladaciho panelu, minutka, pauza,
detekce hrnctd a panvi, vypnuti zvuku
Indukéni
indukéni
Indukéni
indukeni
Indukéni
posuvné dotykové ovladani
posuvné dotykove ovladani

Varna deska indukéni série 600 Flex - MultiBridge

Stfedni zéna vzadu - ovladani
Prava predni zéna - ovladani
Prava zadni zéna - ovladani
Leva predni zéna - vykon/pramér

Stfedni zéna vpredu - vykon/pramér

Leva zadni zéna - vykon/pramér

Pravé predni zona - vykon/priimér

Prava zadni zéna - vykon/primér
Délka privodniho kabelu (m)
Napajeci napéti (V)

EAN kod produktu

Hloubka vyfezu (mm)

Sitka vyfezu (mm)

Radius vyrezu (mm)
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posuvné dotykoveé ovladani
posuvné dotykové ovladani
posuvné dotykové ovladani
2300/3200W/210mm
2300/3200W/210mm
2300/3200W/210mm
2300/3200W/210mm
2300/3200W/210mm
15
220-240/400V2N nebo pfipojeni na 1
fazi - 230 Vijistic 16 A
7332543993970
490
750
5/10 integrovany
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