Vestavna mycka nadobi série 700
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KL72A201S

Specifikace a benefity

Uginné a efektivni myti vodou pouze tam, kde je to
potieba

Systém WaterSmart distribuuje vodu prfes samostatna
ostfikovaci ramena tam, kde je potfeba. Vysledkem je
ucinné myti se spotfebou vody pouhych 8,4 litru pfi
pouziti programu Eco.

Myti s usporou vody a flexibilni, snadno plnitelné kose

My¢ky fady 700 jsou Setrné a snadno se pIni. VaSe nadobi bude nablyskané
uz s pouhymi 8,4 litry vody pfi pouZiti programu Eco a budete se divit, jak
snadno se vejde do velkokapacitnich flexibilnich kost se sklopnymi oddily.

Prostorné kose, které se snadno plni, a ko$ na
pfibory
Nové navrzené koSe FlexiMax s hladkym pojezdem
maji dvé sklapéci fady, aby se do nich veslo velké nebo
atypické nadobi. Protiskluzové gumové hroty zabrariuji
#=1 narazum sklenéného nadobi a kiehkych pfedmétd. Do

y zasuvky na pfibory se vejdou i metly a nabéracky.

Staci zvolit dobu programu. Neni treba volit mezi
programy

QuickSelect coby jednodussi zptsob pouzivani mycky
zobrazuje, jak se v zavislosti na délce programu méni
spotfeba energie. Posuvnikem zvolte dobu a sledujte
zmény grafu spotfeby energie.

K dosuseni pouziva ¢erstvy vzduch

AirDry k dosuSeni nadobi pouziva €erstvy vzduch.
Suseni je diky tomu az 3x ucinnéj$i nez u systému se
zavienymi dvefmi. Ke konci programu se dvitka
automaticky oteviou, aby se dovniti dostal Cerstvy
vzduch.

Nastavitelnym koSem si snadno vytvorite vic mista,
kdyz ho potrebujete

Systém QuickLift snadno vytvori vic mista v hornim
nebo dolnim kosi. Staci uchopit madlo na jedné nebo
obou stranach horniho ko$e a mirnym tahem nahoru
zvednout nebo dat doll jednu nebo obé strany. | piny
koS se pohybuje hladce.

* 8 program, 3 teplot(y)

» Myci programy: 120 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AUTOCIean, eco,
Machine Clean, QuickClean, QuickRinse

« Panel s textem a symboly

» Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody
* Indikace funkci: budik, zpozdény start 1-24h, GlassCare, LightOnFloor,
PowerBoost, indikator pro lestidlo, sul

» Horni ko$ik ma 2 front folding tines for glasses, 2 mékké $picky, skladaci
policky na $alky, Plastic handle ELUX

* Dolni ko$ik ma Low flat rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle

« Indikator zbytkového €asu


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/21188889-b0cf-42f1-ad43-b429ae785d28/251219DFOP-tif
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Technicka specifikace

Typ konstrukce

Instalace

Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka privodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
Prikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programt

Pocet teplot

Zarizeni proti zaplaveni

Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Hmotnost (kg)

Vodni senzor

Displej zobrazuje

Paprsek na podlaze

Vestavna
Vestavna, plné integrovana
815x596x550
820-900x600x550
120 minutovy, 60 minutovy, 90

minutovy, AUTOCIlean, eco, Machine

Clean, QuickClean, QuickRinse
1.6
180
180
1550-2200
200-240
10
50-60
8
3
spinaci plovak
Agua control
AirDry
Inverter BLDC
37
Ano
zpozdény start, programy, zbyvajici
¢as, servisni kod
LightOnFloor

250527FIOL

Vestavna mycka nadobi série 700

Vlastnosti doIniho kose
Vlastnosti horniho kose

Kolecka a nozicky

EAN kod produktu

Produktové €islo pro partnery

TFida energetické ucinnosti
Jmenovita kapacita (sad nadobi)
Spotreba energie na 100 cykli (kWh)
Spotreba vody na cyklus (lit.)

Trvani programu (h:min)

TFida emisi hluku Sifeného vzduchem
Uroveri emisi hluku $ifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)
Pohotovostni rezim (W)

Index energetické uc€innosti
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Low flat rack frame,4 rear foldable

tines,plastic handle
2 front folding tines for glasses, 2
mekké Spicky, skladaci policky na
Salky, Plastic handle ELUX

2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna

vzadu (0-8cm)
7333394149295
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