Odsavac par série 600 Hob2Hood

E] Electrolux

LFG516X

Nechte varnou desku ovladat odsavac par

Odsavac par 600 Hob2Hood® automaticky ovlada nastaveni odsavani.

V prabéhu vareni se ventilator pfizplisobuje zménam nastaveni varné desky.
Nic vas tak pfi vafeni nebude rozptylovat.

Specifikace a benefity

Hob2Hood®. Dokonaly partner pfi vareni ExtractionTech Plus. Vysoce vykonné odsavani
Funkce Hob2Hood® po zapnuti varné desky pacht

automaticky zapne osvétleni na digestofi. Pfi pfiprave ExtractionTech Plus zajisti, ze vzduch v kuchyni

jidla se rychlost ventilatoru pfizplsobuje nastaveni zUstane pfi kazdém vareni svézi a Cisty. Vysoce

4 teploty na varné desce, ¢imz efektivné odstraruje vykonny motor dukladné vycisti vzduch, odstrani
pachy pfi vafeni. pachy, a zajisti vam tak pfi vafeni pfijemné&jsi prostredi.

Tukovy filtr Grease Plus pro vysoky vykon
Tukovy filtr Grease Plus slouzi k vysoce u¢innému

| odstranovani mastnoty, ¢imz zajistuje Cisté prostredi
| pro vareni. Filtr se snadno ¢isti ruéné nebo v mycce
nadobi a dlouhodobé udrzuje optimalni ucinnost pro
dosazeni vynikajicich vysledku.

Posvit'te si na svoje vareni s osvétlenim

Pure lllumination

Intenzivni a odolné osvétleni Pure Illlumination se vam
| postara o dokonalou viditelnost pfi vafeni. LED
osvétleni nasviti celou varnou plochu, takze pfi
pfipravé jidel uvidite kazdy detail.

» Typ odsavace: Pro individualné vytvofeny komin, Sitka 54 cm
» Pocet rychlosti: 3+intenzivni

¢ Hluénost: min./max.: 50 /60 dB(A)

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

» Zpusob ovladani: elektronicka tlacitka

* Moznost dalkového ovladani (neni pfilozeno)

* Indikace znecisténi tukového filtru

« Indikace znegisténi uhlikového filtru

» Osvétleni: LED bodové, 2x

* Typ a Cislo tukového filtru : Hlinikovy, 1

Upozornéni na pozadovanou udrzbu filtru — abyste
méli prehled ,,kdy“ a ,,co“

Uz si nebudete muset pamatovat, kdy mate filtry
vycistit. Odsavac par je vybaven praktickym systémem,
ktery vam pfipomene, kdyz bude nutné provést udrzbu
tukového a uhlikového filtru — takze vy sami si nic
nemusite hlidat.



https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/f3fb2b17-6777-4823-ad8e-5b25ffd7e036/2510017KAI-tif
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Technicka specifikace

Barva

Stupné vykonu

Ovladani

Osvétleni

TFida energetické ucinnosti

Vykon, min/max/intenzivni (m3/h)
Hlu€nost, min/max/intenzivni dB(A)
TFida ucinnosti tukové filtrace

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Roéni spotfeba energie (kW/rok)
Obecna velikost (cm)

Recirkulace

Externi vyvod

Teplota svétla (K)

Pocet svétel

Spojeni Hob2Hood

TFida ucinnosti dynamiky tekutin
TFida ucinnosti osvétleni

Minimalni vykon recirkulace (m3/h)
Maximalni vykon recirkulace (m3/h)
Vykon pfi recirkulaci (m3/h)

Nerez
3+intenzivni
Elektronické tlacgitkové
LED bodové
C
285/450/600
50/60/66
D

50

57

96.7
54
Ano
Ano
3000

Ano

230

330
380

Odsavac par série 600 Hob2Hood

Hlasitost pfi minimalnim vykonu (dB
(A)

Hlasitost pfi maximalnim vykonu (dB
(A)

Kéd produktu (PNC)

EAN kod produktu

Hmotnost (kg)

Hmotnost véetné obalu (kg)
Rozméry VxSxH (mm)
Instalace

2602273T5U

LFG516X
59
68
942 022 582
7332543793976
7.35
9.4
331x530x287

Pro individualné vytvofeny komin
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