E] Electrolux

Specifikace a benefity

SilenceTech. Tichy provoz pro klidnou kuchyn
SilenceTech zajiStuje ucinné odstranéni pacht

v tichosti. | pfi maximalnim vykonu je v kuchyni ticho,
coz vam umoziuje pfipravu jidla v klidu bez ruSivych
zvuk.

Integrovany odsavac par série 800 Hob2Hood

LFK819K

Tichy vykon pro svézi a €isty vzduch v kuchyni

Odsavac par 800 SilenceTech tiSe a u¢inné odsava pachy s minimalni
hlu€nosti. Vafte v klidném prostfedi a uzijte si Cisty a svézi vzduch v kuchyni
pfi kazdém vareni.

Perfect lllumination. Objevte kouzelné barvy
kazdého pokrmu

Perfect lllumination umozriuje pfizpusobit si prostredi
kuchyné. Stmivatelné LED osvétleni rozjasni celou
plochu varfeni, a zajisti tak vyjimecnou viditelnost.
PFizpusobte si intenzitu osvétleni i jeho teplotu ze
studené na teplou pro dokonalou kombinaci

Osvézte v tichosti vzduch pomoci funkce Breeze
' Jakmile dokongite pfipravu jidla, stisknéte tlaCitko

| Breeze, a stupen odsavani se omezi na velmi tiché
minimum, pfi kterém bude pracovat 60 minut. Diky
tomu si mGzete vychutnat jidlo v klidu, zatimco vzduch
ve vasi kuchyni se v tichosti osvézi.

Hob2Hood®. Dokonaly partner pfi vareni

Funkce Hob2Hood® po zapnuti varné desky
automaticky zapne osvétleni na digestofi. Pfi pfipravé
jidla se rychlost ventilatoru pfizplsobuje nastaveni

| teploty na varné desce, ¢imz efektivné odstrafiuje
pachy pfi vafeni.

ExtractionTech Pro. Maximalni vykon pfi odsavani

Doprejte si kuchyn bez pachi s odsava¢em par
motorem s moznosti nastaveni intenzivni rychlosti.
Ucinné odsava pachy vznikajici pfi vareni, a zajistuje
tak v kuchyni svézi prostfedi.

ExtractionTech Pro. Je vybaven nasim nejvykonnéjSim

» Typ odsavace: Strop, Sitka 90 cm

» Pocet rychlosti: 3+Intensive; Breeze function
* Hluénost: min./max.: 52 /65 dB(A)

» Obvodové odsavani

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

* Zpusob ovladani: elektronicka tlacitka

» Dalkové ovladani (pfilozeno)

* Indikace znegisténi tukového filtru

* Indikace znecisténi uhlikového filtru

» Osvétleni: Perfect lllumination LED Stripe, 2x
* Typ a Cislo tukoveho filtru : Hlinikovy, 1

* Rozméry V x S x H (mm): 352 x 900 x 500


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/5def82ff-eef6-44cc-846a-fa198a13ca35/240806KWVL-eps
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Technicka specifikace

Barva

Stupné vykonu

Ovladani

Osvétleni

TFida energetické ucinnosti

Vykon, min/max/intenzivni (m3/h)
Hlu€nost, min/max/intenzivni dB(A)
TFida ucinnosti tukové filtrace

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Roéni spotfeba energie (kW/rok)
Obecna velikost (cm)

Recirkulace

Externi vyvod

Teplota svétla (K)

Pocet svétel

Spojeni Hob2Hood

TFida ucinnosti dynamiky tekutin
TFida ucinnosti osvétleni

Minimalni vykon recirkulace (m3/h)
Maximalni vykon recirkulace (m3/h)
Vykon pfi recirkulaci (m3/h)

Matné ¢erna
3+Intensive; Breeze function
Elektronické tlacgitkové
Perfect lllumination LED Stripe
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Integrovany odsavac par série 800 Hob2Hood

Hlasitost pfi minimalnim vykonu (dB
(A)

Hlasitost pfi maximalnim vykonu (dB
(A)

Kéd produktu (PNC)

EAN kod produktu

Hmotnost (kg)

Hmotnost véetné obalu (kg)
Rozméry VxSxH (mm)

Instalace
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