Odsavac par kominovy série 500

E] Electrolux

LFT426X

Efektivné odstranuje zapach, aby byl v kuchyni svézi vzduch

Odsavac par 500 ExtractionTech Plus nabizi diky svému vykonnému motoru
rychlé a dukladné ¢isténi kuchyriského vzduchu. Zbavte se snadno i téch
nejsilngjSich pachl z vareni, abyste doma méli vzdy Cisty vzduch.

Specifikace a benefity

ExtractionTech Plus. Vysoce vykonné odsavani Posvit'te si na svoje vareni s osvétlenim

pachu —— Pure lllumination

ExtractionTech Plus zajisti, ze vzduch v kuchyni Intenzivni a odolné osvétleni Pure lllumination se vam
zUstane pfi kazdém vareni svézi a Cisty. Vysoce . postara o dokonalou viditelnost pfi vafeni. LED
vykonny motor dikladné vycisti vzduch, odstrani osvétleni nasviti celou varnou plochu, takze pfi
pachy, a zajisti vam tak pfi vafeni pfijemné&jsi prostredi. =5 pFipravé jidel uvidite kazdy detail.

Kvalitni tukovy filtr

Spolehliva filtrace tuku. Snadno se pouziva a nabizi
moznost ¢isténi ruéné nebo v myéce — aby vase
kuchyné byla svézi a odsavac¢ par fungoval co nejlépe.

» Typ odsavace: Kominovy, Sitka 60 cm

* Pocet rychlosti: 3

* Hlu¢nost: min./max.: 51 /68 dB(A)

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

» Zpusob ovladani: mechanicka tlacitka

* Osvétleni: LED bodové, 2x

* Typ a Cislo tukového filtru : Hlinikovy, 2

« Rozméry V x S x H (mm): 678 x 598 x 450


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/7d2edd05-1cd5-4637-a59c-b64d436013fe/2510012TBJ-tif
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Technicka specifikace

Barva

Stupné vykonu

Ovladani

Osvétleni

TFida energetické ucinnosti

Vykon, min/max/intenzivni (m3/h)
Hlu€nost, min/max/intenzivni dB(A)
TFida ucinnosti tukové filtrace

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Roéni spotfeba energie (kW/rok)
Obecna velikost (cm)

Recirkulace

Externi vyvod

Teplota svétla (K)

Pocet svétel

Spojeni Hob2Hood

TFida ucinnosti dynamiky tekutin
TFida ucinnosti osvétleni

Minimalni vykon recirkulace (m3/h)
Maximalni vykon recirkulace (m3/h)
Hlasitost pfi minimalnim vykonu (dB
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Odsavac par kominovy série 500

Hlasitost pfi maximalnim vykonu (dB
(A)

Kaéd produktu (PNC)

EAN kéd produktu

Hmotnost (kg)

Hmotnost véetné obalu (kg)
Rozméry VxSxH (mm)

Instalace

Pocet tukovych filtrd
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