E] Electrolux

Specifikace a benefity

Vareni na indukéni varné desce je rychlé, ucinné a s okamzitou odezvou
Indukéni varné desky ohfivaji hrnce pfimo a ne pres teplo varné plochy. Ohfev
je diky tomu rychlejsi a u€inngjsi, s pfesnou a okamzitou kontrolou nad teplotou. b

Varna deska indukéni zakladni indukce

LIB60420CL

Prijemnéjsi vareni, pfi kterém Setfite energii*

Indukéni varna deska 300 zahtiva pfimo panev, coz znamena rychlou,
pfesnou teplotni odezvu a pfijemnéjsi, pfesné&jsi vafeni. Teplo okamzité
reaguje na Upravy nastaveni, coz pomaha nejen vafit snadno, ale také Setfit
energii*.

* Ve srovnani se salavym ohfevem podle mezinarodni zkusebni normy (IEC 60350-2) s ohledem pouze na
dobu potfebnou k dosazeni varu

Matna elegance pro moderni kuchyn

Rafinovany matny povrch davéa varné desce elegantni
| vzhled. Jeji matny, moderni design hladce zapadne do
moderniho interiéru a doda vasi kuchyni nadech
neokazalé vytfibenosti.

h\

Ovladani na dotek

S indukénim dotykovym ovladanim neni zapotiebi
Z24dné odhadovani. Diky pfistupu k nastaveni pfes
sklenény povrch citlivy na dotek mizete snadno zvysit
nebo sniZit teplotu. A bez vystupujicich tlacitek nebo

| knoflikd se navic snadno Gisti.

Zachovejte vase nastaveni pro pripravu jidla

Diky funkci zablokovani tladitek na nasi varné desce
zUstane va$e nastaveni pfipravy vzdy uchovano i
tehdy, kdyz na panel sahne nékdo jiny, dokonce i déti.
Zaroven také muazete setfit jakékoliv rozlité jidlo, aniz
byste tim ovlivnili pfipravu jidla.

» Typ desky: indukéni

» Ovladani: dotykové

» Podsvicené ukazatele

* Indukéni zény s funkci zvySeni vykonu

» Detekce hrncll a panvi

* Leva predni: Indukéni, 2200/2400W/210mm
* Leva zadni: indukéni, 1400/1500W/145mm

« Stfedni predni: ,

« Stfedni zadni: ,

* Prava pfedni: indukéni, 1400/1500W/145mm


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/e84a3e9d-1640-4acb-bfcb-0caa26af684f/260108GBGE-tif

E] Electrolux

Technicka specifikace

Typ ohfevu desky

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Barva

Instalace

Typ ramecku

Typ vyrobku

Material ovladaciho panelu

Kontrolni funkce

Leva pfredni zona

Leva zadni zéna

Prava pfedni zéna

Prava zadni zéna

Leva predni zéna - ovladani
Leva zadni zéna - ovladani
Prava pfedni zéna - ovladani
Prava zadni zéna - ovladani
Leva predni zéna - vykon/primér
Leva zadni zéna - vykon/primér
Prava predni zéna - vykon/primeér
Prava zadni zéna - vykon/primér
Délka pfivodniho kabelu (m)
Napajeci napéti (V)

Varna deska indukéni zakladni indukce

PIné indukéni EAN kod produktu
48x560x490 Hloubka vyfezu (mm)
Matné éerna Sitka vyfezu (mm)

Vestavna Radius vyrezu (mm)
Bez ramecku Hmotnost (kg)

elektricka varna deska
neni k dispozici
vypnuti zvuku, funkce POWER
(Booster) = rychlé ohfati, détsky
zamek, zajisténi/odjisténi ovladaciho
panelu, indikatory zbytkového tepla
Indukéni
indukéni
indukeni
Indukéni
dotykovy senzor - Touch Control
dotykovy senzor - Touch Control
dotykovy senzor - Touch Control
dotykovy senzor - Touch Control
2200/2400W/210mm
1400/1500W/145mm
1400/1500W/145mm
1700/1800W/180mm
15
220-240V/400V2N
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