Vestavna chladnicka s mrazakem 9000 MultiChill 0°
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Specifikace a benefity
Zasuvka MultiChill 0°: Maximalni flexibilita v uchovavani potravin Kazdy kout duikladné vychlazeny. S technologii

Nastavitelna zasuvka MultiChill 0° poskytuje plnou kontrolu a umozriuje
pfizplsobeni teploty pro skladovani masa a ryb. Pomoci aplikace muzete
navolit i programy napfiklad pro chlazeni napojt, bezpeéné rozmrazovani nebo
uchovavani zbytkl hotového jidla.

Cooling 360°

Specialni technologie rozvadi chladny vzduch po celé
chladni¢ce. Zadni sténa z pravé nerezové oceli dodava
chladni¢ce prémiovy vzhled a zaroven zajistuje
rychlejsi ochlazeni po otevieni dvefi. Spolehlivé
ochrani kvalitu vSech surovin.

Inovace nové éry. Unikatni chladni¢ka s mraznickou Az 95 % vitaminu zlstava zachovano diky technologii GreenZone.*

z recyklovaného plastu* Zasuvka GreenZone+ eliminuje pfebyte¢nou vihkost a zaroven zachovava to
Nova éra chlazeni je tady. Pfedstavujeme vam nasi spravné mnozstvi vihkosti, které vase zelenina potfebuje. Po 11 dnech zdstava
chladni¢ku s mrazni¢kou s pouzitim vnitfniho materidlu v potravinach zachovano az 95 % vitamind, protoze zasuvka je chrani diky

ze 70 % recyklovaného plastu. Plast z vyfazenych spravnému mnozstvi vihkosti.

chladnicek se pouziva k vyrobé& novych, coz diky
recyklaci pomaha snizovat mnozstvi odpadu.

* Vnitfni viozka rHIPS je vyrobena az ze 70 % z recyklovaného plastu, coz predstavuje 13 % z celkového  * Mira zachovani vitaminl vychazi z externiho testu zachovani vitaminu C v borGivkach po 11 dnech
objemu plastu v chladniéce. v pfihradce GreenZone.

Mrazici prostor se pfeméni na chladni€ku. Pro vice  * Pro kompletni vestavbu, montaz pevnych dveff.

flexibility « Cista kapacita mrazaku : 62 (1)

Mrazici prostor muZete nastavit na teplotu +4 °C . (;!St? kapacita chladnicky : 182 (1)

a rozsifit tak prostor chladnicky, nebo jej nadale - Cista kapac]ta nulové z6ny 0°C: 70 | o _

pouzivat pfi obvyklé teploté od -15 °C do -24 °C. » Automatické rozmrazovani mrazici pfihradky - TwinTech NoFrost

» Automatické odmrazovani

* Funkce rychlého zmrazeni

» Funkce Coolmatic - rychlé zchlazeni potravin

* Mrazni¢ka s funkci Frostmatic - rychlé zmrazeni

» Zvukové a vizualni upozornéni na oteviena dvirka

» Oddélené ovladani mrazici a chladici ¢asti

» Osvétleni chladni¢ky: Luna — 1 top and 2 sides

* Umisténi dvefnich zamk(: Vpravo, zaménitelné doleva
* Rozméry spotiebic¢e VxSxH (mm): 1769 x 557 x 549

» Vestavné rozméry (mm): 1780 x 560 x 550



https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/a6500c7c-0257-45ed-9a02-f5f9f6861c5e/260706IYVV-tif

Technicka specifikace

Maximalni teplota okoli, pro kterou je
spotrebi¢ vhodny (°C)

Celkovy objem (lit.)

TFida energetické Ucinnosti

Urovefi emisi hluku $ifeného
vzduchem v dB(A) re 1pW
Akumulaéni doba - doba po kterou se
pfi vypadku provozu udrzi dostatec¢né
nizka teplota aby nedoslo k tani (h)
Klimaticka tfida

Instalace

Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Ovladani

Barva

Osvétleni chladnicky

Zavéseni dvifek

Technologie zchlazovani
Odmrazovani mraznicky

Cisty objem chladni¢ky/mraznigky (1)
Odmrazovani chladni¢ky

Pocet termostatl
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38 Emisni tfida hluku Sifeného vzduchem A
Délka privodniho kabelu (m) 2.4
a2 Napajeci napéti (V) 220-240
B Pfikon (W) 120
29 EAN kod produktu 7333394047553
Rocni spotfeba energie (v kWh/rok) 125
115
SN-N-ST
Vestavna
1769x557x549
1780x560x550
Dotykové ovladani
Bila

Luna — 1 top and 2 sides
Vpravo, zaménitelné doleva
No Frost Convertible
Automatické
182/62
Automatické
2
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